Technische faciliteiten kleine zaal      
Schaffelaartheater Barneveld

Onder voorbehoud van laatste wijzigingen.
Zitplaatsen: 


circa 208 zitplaatsen

Openingsbreedte: 

circa 14.00 m  van muur tot muur. 
openingshoogte: 

circa 7.50 m onder de bruggen
diepte:



circa 8 meter tot de achtermuur

lichtbruggen:


2 x zaalbrug, 1 x achterbrug en 2 zijbruggen

voordoek 


nee
friezen: 


nee
poten:


 
nee
horizondoek: 


nee
andere doeken: 

achterfond, zijzwart

balletvloer:

 
eventueel
Geluid

geluidsinstallatie:
Er is een eenvoudige basisinstallatie aanwezig bestaande uit een Allen & Heath mengtafel (12 x ingang/ L+R uitgangen), luidsprekers links / rechts en bijbehorende versterkers. Deze installatie is niet geschikt voor de versterking van popmuziek.   

Randapparatuur

1 x MD-speler



1 x CD-speler


1 x dubbele 31 band equalizer
Krachtstroom op toneel:

Ja

Licht

type regeltafel: 


ADB Mentor 360
sturing: 


DMX

krachtstroom op toneel:

1 x 63A / 400 V 

dimmers op de bruggen: 
48 x 2,5kW

vloeraansluitingen: 

8 x 2,5 kW


armaturen:


8 x 1,2 kW Pc





4 x 1,2 kW profiel





6 x 1kW fresnell

6 x ETC Source Four Par (wide, medium, narrow) 
50 kleuren Lee filters 

Voor vragen:
Hoofd Techniek

Albert Glazenborg

a.glazenborg@schaffelaartheater.nl

